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Specyfikacje

Nadaje się do następujących maszyn

Obrazy użytkowe

Akumulator

Akumulator litowo-jonowy z wskaźnikiem naładowania i
technologią FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i
urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i
maksymalnym rozładowaniem. Może być stosowany we
wszystkich narzędziach FEIN z akumulatorem 18 V.

404,25 zł bez VAT-u

Numer produktu: 9 26 04 182 02 0

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie 18 V

Pojemność 3 Ah

Masa 0,45 kg

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASW 18-18 PCF

ASM 18-8 PCF

ASM 18-12 PCF

ASM 18-3 PCF

https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asw-18-6-pc-71126660000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asw-18-12-pc-71126860000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asw-18-30-pc-71126260000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asw-18-45-pc-71126360000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asw-18-60-pc-71126460000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asw-18-18-pc-71127060000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asm-18-8-pc-71127860000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asm-18-12-pc-71127960000/
https://fein.com/pl_pl/maszyny/wiercenie-i-wkrecanie/fein-accutec/asm-18-3-pc-71127760000/
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