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Technische gegevens

Geschikt voor de volgende machines

Accupack

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell
Technology. Beschermt de accu en de machine tegen
overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op
alle FEIN 12V-accugereedschappen en 18V-
accugereedschappen met MultiVolt-interface worden
gebruikt.

94,00 € excl. BTW

( 113,74 € incl. BTW)

Productnummer: 9 26 04 184 02 0

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning 12 V

Capaciteit 6 Ah

Gewicht 0,45 kg

ASW 18-30 PCF

ASW 18-45 PCF

ASW 18-60 PCF

ASW 18-18 PCF

ASM 18-8 PCF

ASM 18-12 PCF

ASM 18-3 PCF

ASW 18-6 PCF

ASW 18-12 PCF

https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asw-18-30-pc-71126260000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asw-18-45-pc-71126360000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asw-18-60-pc-71126460000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asw-18-18-pc-71127060000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asm-18-8-pc-71127860000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asm-18-12-pc-71127960000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asm-18-3-pc-71127760000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asw-18-6-pc-71126660000/
https://fein.com/nl_nl/machines/boren-en-schroeven/fein-accutec/asw-18-12-pc-71126860000/

